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HELMITIN 758/2HELMITIN 758/2

Felhasználási terület A  helmitin®  758/2  cipőipari  bélésanyagok  és
felsőrészek,  különösen  szintetikus  anyagokból  készült
anyagok kasírozására szolgál.
Ezenkívül  a  latex  ragasztó  alkalmas  habanyagok,
szövetek és talpbetétek ragasztására is.
A  helmitin®  758/2  feszített  ragasztásra  (sztreccs
ragasztás) is alkalmas.

Tulajdonságok Kötés után a ragasztóréteg nedvességálló, átlátszó és
rugalmas.  A  korábbi  tesztek  szerint  a  ragasztó  nem
mutat  semmilyen  érintkezési  elszíneződést  a  világos
színű anyagokon sem.

Műszaki adatok

Bázis Natúr latex

Szín Fehér

Viszkozitás (Brookfield): kb. 450 mPas*

Sűrűség: kb. 0,94 g/cm3

Hígító: Víz

Megszáradt ragasztó tisztítása: helmitin® 676/2 vagy helmitin® 691

Felhordás módja: Ecset, szórópisztoly vagy hengerezés

Ragasztási idő: kb. 5 perc nedves ragasztásnál
kb. 2 perc kétoldalas kontakt ragasztásnál

Feldolgozási hőmérséklet: 18 °C felett

Tárolási idő: 12 hónap

Tárolási és szállítási információk: Jól lezárt csomagolásban 5 °C és 25 °C között

Hidegre érzékeny: Igen

Tűzveszélyes: Nem

GHS szerinti címkézés: Nem, lásd Biztonsági Adatlap
* A megadott viszkozitási érték 20 °C -os hőmérsékletre és a gyártás idejére vonatkozik. A tárolás során kisebb
változások történhetnek.
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Feldolgozás

Szóráskor a fúvóka átmérőjének legalább 1,5 mm-nek
kell  lennie.  A  porlasztó  nyomását  a  használt
berendezéshez  kell  igazítani.  Nyomás  alá  helyezett
anyagtartályok  esetén  kb.  0,5  bar  anyagnyomás
javasolt.

A hengeres  felhordó  gépekben  történő  feldolgozásnál
előnyösebb  a  lassú  futású  gép,  hogy  a  ragasztó  ne
habosodjon.

A  legtöbb  esetben  a  felhordás  egyoldalas;  a
ragasztórétegnek nedvesnek kell lennie.

Feszített  ragasztásnál  (sztreccs  ragasztás)  mindkét
ragasztandó  anyagot  teljesen  felületen  be  kell  szórni
vagy kenni. Zárt ragasztófilmnek kell képződnie, mivel a
túl  vékony  ragasztóréteg  nyújtáskor  elszakadhat,  és
megkönnyíti  az  anyag  lehúzását.  A beszórt  /  bekent
részeket meg kell szárítani. Ezt fel lehet gyorsítani hő-
vagy  infravörös  fűtőtestekkel.  Ragasztáskor  a  latex
anyagot nyújtják, a bőr részeket felhelyezik, préselik.

Csomagolás:
10 liter (9,4 kg) műanyag kanna
130 kg hordó

FONTOS:  A megadott  információk,  specifikációk,  eljárások  és  ajánlások  (az  Információk)  tapasztalatainkon  alapulnak,  és
feltételezzük, hogy helyesek. Nem vállalunk garanciát az információk pontosságával vagy teljességével kapcsolatban, vagy
hogy a termék használata nem vezet veszteséghez, károsodáshoz vagy a kívánt eredmény eléréséhez. A vevő kizárólagos
felelőssége a termék rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának ellenőrzése és meghatározása. Az ellenőrzéseket
meg kell ismételni, ha az anyagok vagy a körülmények bármilyen módon megváltoznak. Egyetlen alkalmazott, kereskedő vagy
képviselő sem jogosult a helyzet megváltoztatására vagy a teljesítési garancia nyújtására.

KÖZLEMÉNY A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA: A termék megrendelésével / átvételével Ön elfogadja a régióra vonatkozó H.B
Fuller  Általános  Szerződési  Feltételeket.  Ha  még  nem  kapta  meg,  kérjen  másolatot.  Ezek  a  feltételek  tartalmazzák  a
hallgatólagos garanciákra vonatkozó felelősség elengedését (ideértve, de nem kizárólagosan az adott célra való alkalmasság
kizárását) és a felelősség korlátozásait. Egyéb feltételeket elutasítunk. Minden esetben a következők érvényesek: (1) H. B.
Fuller  együttes  felelőssége  a  szerződéses  követelésekkel,  a  büntető  kártérítéssel  (ideértve  a  gondatlanságot),  a  jogi
kötelezettségek megszegésével, a megtévesztéssel, a szigorú felelősségvállalással vagy más okokkal kapcsolatban felhozott
bármely követelés vagy egymással összefüggő követeléssorozat keretében, illetve a sérült termékek vagy a sérült termékek
vételárának megtérítése tekintetében korlátozza magát.  (2) H.B. Fuller nem vállal  felelősséget a nyereség elvesztéséért,  a
szerződések  elvesztéséért,  az  üzleti  veszteségekért,  a  vevőközönség  csökkenéséért  vagy  egyéb  közvetlen  vagy
következményes károkért a termékek nyújtása miatt vagy azzal összefüggésben. (3) E feltételek mellett semmi sem zárja ki
vagy korlátozza H.B. Fuller felelősségét csalás, súlyos gondatlanság, halál vagy személyi sérülés miatt, amelyet gondatlanság,
vagy a  kötelező rendelkezések megsértése okozott, kivéve, ha ezt a törvény megengedi.
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